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WOOD 
STANDWOOD

Puit ehitus- ja sisustusmaterjalina on naturaalne ja soe, 
rohkete viimistlusvõimalustega ning kerge töödelda. 

Saunad ja spaad on väga nõudlikud tänu kõrgetele 
temperatuuridele ja niiskustasakaalu kõikumisele, 
mistõttu seal kasutatav puitmaterjal peab olema eriti 
kvaliteetne ja vastupidav. 

Standwoodi tootevalikus on sobivaimad materjalid 
nendesse nõudlikesse tingimustesse ja erilistesse 
ruumidesse. Soovime, et meie tooted teeks elu
keskkonna kaunimaks, kestaks kaua ning pakuks  
rõõmu pikkadeks aastateks.
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SEINAD
STP

STS4

SRP

STS  
VALEURA

Voodrilauad
HAAB   LEPP    TERMOHAAB

mõõdud (kattev) / mm tk / punt

12 x 65 (56) 10

15 x 68 (58) 6

15 x 90 (80) 6

  15 x 120 (110) 6

pikkused 1500–3000 mm

mõõdud (kattev) / mm tk / punt

15 x 68 (58) 6

15 x 90 (80) 6

 15 x 120 (110) 6

  15 x 140 (130) 6

pikkused 1500–3000 mm

mõõdud (kattev) / mm tk / punt

15 x 90 (80) 6

pikkused 1500–3000 mm

mõõdud (kattev) / mm tk / punt

15 x 90 (80) 6

pikkused 1500–3000 mm

Eritellimusel pakume ka teisi profiile, töötlusi ja mõõte. Võtke meiega ühendust!
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Pärn
Tilia cordata

Sinu ilusa  
kodu hing

Loe pärnapuidust rohkem lk 17.

UUS!

STS4

SHP

mõõdud (kattev) / mm tk / punt

15 x 92 (82) 6

  15 x 120 (110) 6

pikkused 1500–3000 mm

mõõdud / mm tk / punt

28 x 90 4

pikkused 1500–3000 mm

Voodrilauad

Lavalauad

NATURAALNE PÄRN  TERMOTÖÖDELDUD PÄRN  
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mõõdud / mm tk / punt

21 x 42 10

21 × 65 5

21 x 90 5

28 x 42 8

28 x 65 4

28 x 90 4

28 x 120 4

28 x 140 4

28 x 160 4

pikkused 1200–3000 mm

mõõdud / mm

40 x 140

pikkused 1800–2400 mm

Lavalauad

Lava äärelauad

LAVAD

SHP

SHA

HAAB   LEPP    TERMOHAAB

Eritellimusel pakume ka teisi profiile, töötlusi ja mõõte. Võtke meiega ühendust!
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mõõdud / mm tk / punt

KA 8 x 65 5

UK 12 x 42 10

SI 14 x 30 10

KA 14 x 60 5

SI 15 x 18 10

SHP 21 x 21 10

VÄ 21 x 42 10

VÄ 28 x 28 10

VÄ 28 x 42 10

SI 25 x 25 10

	         			             pikkused 2100 ja 2400 mm

VIIMISTLUS Liistud
HAAB   LEPP    TERMOHAAB

Eritellimusel pakume ka teisi profiile, töötlusi ja mõõte. Võtke meiega ühendust!
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SAUNATOOTED Saunatooted

Seljarest 28 x 290  x 1800 / 2100 / 2400 mm

Lavamoodul 140 × 600  x 1800 / 2100 / 2400 mm

Lavaseelik 28 x 290 x 1800 / 2100 / 2400 mm

Lavamoodul 140 × 400 x 1800 / 2100 / 2400 mm

NÄIDISSAUNAS KASUTATUD MATERJALID

Puit  lepp
Voodrilauad  STS4 15 × 140 ja 15 × 68 mm
Lavad  SHP 28 × 90 mm
Lava äärelauad  SHA 40 × 140 mm

Kerisekaitse L 600 × S 400 × K 445 mm

Kerisekaitse L 800 × S 800 × K 445 mm

Pink 140, L 700 × S 400 × K 350 mm Pink 140, L 700 × S 700 × K 500 mm

HAAB   LEPP    TERMOHAAB
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Ukselengid

Ehitusdetailid

Lava äärelauad

LIIMPUITTOOTED
mõõdud / mm

42 × 68

42 × 92

pikkused tellimisel

mõõdud / mm

42 × 42

62 × 62

82 × 82

40 × 140

40 × 190

pikkused tellimisel

SHP

SHA

mõõdud / mm

40 × 140

pikkused 1800–2400 mm

HAAB   LEPP    TERMOHAAB

Eritellimusel pakume ka teisi profiile, töötlusi ja mõõte. Võtke meiega ühendust!
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Standwoodi siseviimistlusmaterjalid 
teevad elukeskkonna kauniks,  
kestavad kaua ning pakuvad rõõmu 
pikkadeks aastateks. 
Ettevõtte peamine fookus on sauna- ja spaaruumidesse sobivatel ehitusmaterjalidel. 
Tootevalikus on voodri- ja lavalauad, liistud, erinevad liimpuitdetalid ja kiireks 
saunaehituseks valmis saunaelemendid.

Saunad ja spaad on tavaruumidega võrreldes oma ekstreemsete temperatuuri- ja 
niiskustaseme muutustega eriti nõudlikud. Seetõttu peab neis kasutatav puit olema 
tingimustele vastav ja vastupidav: puit ei tohiks deformeeruda, lõheneda, ajada vaiku 
ega minna liiga kuumaks.

Standwoodi tooted on hoolikalt valitud ja hästi kuivatatud oksavabast lehtpuidust, 
puuliikideks on valitud sauna eriti sobivad haab, lepp ja pärn. Lisaks naturaalsele 
puidule pakub ettevõte neid ka termotöödelduna. Standwoodis on esimesena  
Eestis kasutusel innovatiivne vaakumtehnoloogial põhinev termotöötluskamber,  
mis saavutab tipptaseme standardid ja väärindab hea puu veelgi paremaks.

Ettevõtte toodang kaunistab saunu ja spaasid nii Euroopas kui kogu maailmas. 
Tutvuge tootevalikuga ja võtke ühendust! standwood.com

Termotöötlus on naturaalne puidu väärindamisviis, mille puhul ei kasutata 
kemikaale ega muid lisandeid, vaid ainult kuumust ja veeauru. Seetõttu on puit 
hästi sobiv eluruumidesse ning ka tootmisprotsess ise on keskkonnasõbralik, 
ilma kahjulike jäätmeteta.

Standwood kasutab termotöötluseks kõrgtehnoloogilist WDE Maspell 
patenteeritud lahendust. Nendes seadmetes töödeldakse puitu vaakumis 
190–230°C juures ilma kemikaale lisamata. Suletud keskkond tagab hästi 
kontrollitud, stabiilse ja kvaliteetse töötlusprotsessi, mis on tavapärastest 
seadmetest vee- ja energiasäästlikum ning ohutum.

Termotöötluse käigus omandab puit mitmeid väärtuslikke omadusi.

•	 Puit muutub stabiilsemaks, vastupidavamaks, kulumiskindlamaks  
ning deformeerub minimaalselt.

•	 Väheneb puidu kaal, puit muutub kergeks ja kergemini käsitletavaks.

•	 Langeb puidu niiskusprotsent ja väheneb soojusjuhtivus, tänu millele  
sobib eriti hästi kuumadesse ja niisketesse ruumidesse.

•	 Termotöödeldud puit omandab kauni pruuni värvuse ja rõhutab tekstuuri.  
Sõltuvalt töötluse astmest ja puidu liigist võib toon olla tumedam või 
heledam.

 

Termotöötlus 
muudab hea  
veelgi paremaks
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Kaunis, helge, sametine
Haava puit on valge ja kerge, kuivalt tugev, kõva ja vastupidav. 
Eriti hinnatud on haab saunade siseviimistlusel: halva soojus
juhtivuse tõttu ei tundu haavalaudadest saunalava liialt kõrvetav, 
hästi hööveldatud haavalauad on mõnusalt siledad ja pehmed 
ning istumiseks mugavad. Haava aastarõngad on nõrgalt eristu-
vad, mistõttu on materjal kauni ja helge ühtlase tekstuuriga.

+
Kuna haavapuidul ei ole kõrvalmaitset, siis tehti just temast varase­
matel aegadel ka puunõusid. Haaba kasutatakse ka ravimitööstu­
ses: haava lehtedest ja koorest valmistatakse glükoosi. Haavapuu 
on mitmete metsloomade lemmiktoit, eelkõige talvisel ajal: oksad, 
võrsed ja lehed on meelistoiduks kitsedele ja põtradele, haavakoor 
maitseb väga ka jänestele ja hiirtele.

Puit loob sooja  
ja hubase atmosfääri

Haab
Populus tremula  		
	 		  	

Too oma koju 
uus hingamine 
ja muuda seinad 
kauniks ja väärikaks 
pärnapuuga!

Pärn  
Tilia cordata   			 

			   	

Lepp
Alnus glutinosa  	 	

		

Tuntud, turvaline ja mitmekülgne
Must lepp ehk sanglepp on tuntud kui vastupidav niiskuskindel 
ehitusmaterjal, tema puit on kerge ja hästi töödeldav. Lepapuit 
on eriti levinud ja hinnatud saunamaterjal, sarnaselt haavale ei 
sisalda vaiku ega lähe kuumaks. Puidul on iseloomulik punakas 
varjund ja kaunis tekstuur.

+
Lepapuitu on võrreldud kameeleoniga: värskelt saetud puu on 
säravvalge, kuid muutub peagi kollakaks, siis oranžikaks, see- 
järel tumeoranžiks ja lõpuks tuleb juurde veel roosasid ja lillasid 
toone. Lepast valmistatakse ka kõrgekvaliteedilisi muusikariistu. 
Toidumaailmas on lepalaastud hinnalised suitsutatud toodete  
valmistamisel, kuna annab neile kuldkollase värvuse, kauni läike  
ja hea maitse.

Sinu ilusa kodu hing
Pärna peetakse väärispuuks ja tema puitu on eriliselt hinnatud. 
Pärnapuit ei tõmba kuivades kokku, ei lähe kõveraks ega pragune 
ja puit on väikese tihedusega. Nende omaduste tõttu on pärn 
hästi sobilik heitliku temperatuuri- ja niiskustingimustega sauna
ruumidesse. Värvuselt on puit kreemikas, kergelt pruuni või 
punaka varjundiga ning puidule on iseloomulikud kohati esine-
vad tuhmid ribad või täpid. Aastarõngad on nõrgalt eristuvad ja 
nende piirjooned on heledad, seetõttu on puit rahuliku ja ühtlase 
tooniga. Saunakuumuses võib tunda ka pärnapuu meeldivat 
lõhna ning puidus sisalduvad eeterlikud õlid mõjuvad tervistavalt 
ja lõõgastavalt.

+
Uhkeid pärnapuidust nikerdusi on kasutatud nii Püha Pauluse 
katedraalis kui Windsori lossis. Pärna koor on olnud varasemalt 
hinnatud sidumismaterjal: niine pikkadest kiududest punuti nööri 
ja köisi ning valmistati tööjalatseid, viiske. Eriti tuntud on pärn oma 
meeldiva lõhna ja raviomaduste poolest. Pärnaõietee on väga 
aromaatne ja maitsev, aitab vabaneda külmetusest ja köhast ning 
on lõõgastava ja rahustava toimega. Pärnaõiemesi on üks väärtus­
likumaid ja sisaldab muuhulgas ka C-vitamiini.

Standwood    17  
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Standwoodi saunamaterjalid 
unikaalsetes Iglu-saunades
iglucraft.com
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SAUNAMATERJALID profiil paksus  
mm

laius (kattev)  
mm

pikkus 
mm

tk
 punt

haab termo-
haab

lepp termo-
lepp

pärn termo-
pärn

VOODRILAUD STP 12 65 (56) 1500–3000 10 x x x – – –

VOODRILAUD STP 15 68 (58) 1500–3000 6 x x x – – –

VOODRILAUD STP 15 90 (80) 1500–3000 6 x x x x – –

VOODRILAUD STP 15 120 (110) 1500–3000 6 x x x x – –

VOODRILAUD STS4 15 68 (58) 1500–3000 6 x x x – – –

VOODRILAUD STS4 15 90 (80) 1500–3000 6 x x x x – –

VOODRILAUD STS4 15 92 (82) 1500–3000 6 – – – – x x

VOODRILAUD STS4 15 120 (110) 1500–3000 6 x x x x x x

VOODRILAUD STS4 15 140 (130) 1500–3000 6 x x x x – –

VOODRILAUD SRP 15 90 (80) 1500–3000 6 x x x x – –

VOODRILAUD
STS 

Valeura
15 90 (80) 1500–3000 6 x x x x – –

LAVALAUD SHP 21 42 1500–3000 10 x x x – – –

LAVALAUD SHP 21 65 1500–3000 5 x x x – – –

LAVALAUD SHP 21 90 1500–3000 5 x x x – – –

LAVALAUD SHP 28 42 1500–2400 8 x x x – – –

LAVALAUD SHP 28 65 1500–3000 4 x x x – – –

LAVALAUD SHP 28 90 1200–3000 4 x x x x x x

LAVALAUD SHP 28 120 1500–3000 4 x x x x – –

LAVALAUD SHP 28 140 1500–3000 4 x x x x – –

LAVALAUD SHP 28 160 1500–3000 4 x x x – – –

LIIST KA 8 65 2100/2400 5 x x x – – –

LIIST UK 12 42 2100/2400 10 x x x – – –

LIIST SI 14 30 2100/2400 10 x x x – – –

LIIST KA 14 60 2100/2400 5 x x x – – –

LIIST SI 15 18 2100/2400 10 x x x – – –

LIIST SHP 21 21 2100/2400 10 x x x – – –

LIIST VÄ 21 42 2100/2400 10 x x x – – –

LIIST VÄ 28 28 2100/2400 10 x x x – – –

LIIST VÄ 28 42 2100/2400 10 x x x – – –

LIIST SI 25 25 2100/2400 10 x x x – – –

LAVA ÄÄRELAUD SHA 40 140 1800–2400 1 x x x x – –

UKSELENG 42 68 tellimisel x x x x – –

UKSELENG 42 92 tellimisel x x x x – –

LIIMPUITDETAIL SHP 42 42 tellimisel x x x x – –

LIIMPUITDETAIL SHP 62 62 tellimisel x x x x – –

LIIMPUITDETAIL SHP 82 82 tellimisel x x x x – –

LIIMPUITDETAIL SHP 40 140 tellimisel x x x x – –

LIIMPUITDETAIL SHP 40 190 tellimisel x x x x – –

SAUNATOOTED haab termo-
haab

lepp

LAVAMOODUL 140 x 400 x 1800 / 2100 / 2400 mm  x x x

LAVAMOODUL 140 x 500 x 1800 / 2100 / 2400 mm x x x

LAVAMOODUL 140 x 600 x 1800 / 2100 / 2400 mm x x x

SELJAREST 28 x 290 x 1800 / 2100 / 2400 mm x x x

LAVASEELIK 28 × 290 x 1800 / 2100 / 2400 mm x x x

PINK 140 (L × S  × K) 700 x 400 x 350 mm  x x x

PINK 140 (L × S × K) 700 x 700 x 500 mm x x x

KERISEKAITSE (L × S × K) 600 x 400 x 445 mm  x x x

KERISEKAITSE (L × S × K) 800 x 800 x 445 mm x x x

STANDARDTOOTED

Eritellimusel pakume ka teisi profiile, töötlusi ja mõõte. Võtke meiega ühendust!
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